
CABLE REEL 
大型電動モータ式ケーブルリール



塗装工場 大型リール組立ライン 立会検査

高圧スリップリング

6600V 700A

光回転装置
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333頁頁インバータ式

44頁頁頁トルクモータ式

5555頁頁頁サーボモータ式

6666頁頁頁頁全閉トルクモータ式

CCCAAAABBLE REEL 

トルクモータ式サーボモータ式

対応機種

サーボモータ式

全閉トルクモータ式

インバータ式

全閉トルクモータ式

トルクモータ式

インバータ式 トルクモータ式

インバータ式 トルクモータ式

インバータ式 トルクモータ式

用途別対応機種
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特  長

光回転装置内蔵
型式/スリップリング リールモータ容量 巻き取り方法 移動速度 ケーブル仕様 巻取長 取付高 自 重

3.7kW-4P
200/220V　50/60Hz

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け

100m

120m

5.3m

3.5m

2,600kg

1,400kg

45m/min

60m/min

3.3kV　3PNCT（平型）
200sq-3c+14sq-1c+光6c

1.5kW-4Pｘ2台
200/220V　50/60Hz

 600V　FG-H-2PNCT-RF（平型）
150sq-3c+光6c

OCR-12LS23L-VPX37192H
3,300V　600A-3P/E+光6P
OCR-12S19L-VPL30125
600V　300A-3P+光6P

光回転装置無し
1.5kW-4Pｘ2台
400/440V 50/60Hz 260ｍ

136ｍ

3.5ｍ

3.2ｍ

900kg

540kg

60m/min

20m/min

6.6kV　H-3PNCT（平型）
38sq-4c

1.5kW-4P
400/440V 50/60Hz

600V　2TC-FH（平型）
80sq-4c

CR-11S22L-VPL30125H
6,600V　100A-3P/E
CR-9LS17-VPM15107
600V　200A-4P

主な用途
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特  長

光回転装置内蔵
型式/スリップリング リールモータ容量 巻き取り方法 移動速度 ケーブル仕様 巻取長 取付高 自 重

19.6N・m
400/440V 50/60Hz 90m 5m 2,000kg12m/min 3.3kV　3TC-FH（平型）

30sq-3c + 光6c
OCR-11S16L-TM200BH
3,300V　200A-3P/E+光6P

光回転装置無し
19.6N・m

400/440V 50/60Hz 90m 3.7m 1,500kg12m/min 3.3kV　3TC-FH（平型）
38sq-4c

CR-10S16L-TM200BH
3,300V　200A-3P/E

主な用途

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け
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特  長

型式/スリップリング リールモータ容量 巻き取り方法 移動速度 ケーブル仕様 巻取長 延 長 自 重
1.5kW-4P
415V　60Hz リール固定・上方巻き取り

リール固定・上方巻き取り

リール固定・上方巻き取り

128m

186.6m

23m

5m

9.4m

4m

320kg

325kg

1,800kg

9.78m/min

10m/min

42m/min

VCT　（丸型）
5.5sq-4c + 0.5dq-6c + 0.5sq-2c（SB）

1.5kW-4P
200/220V　50/60Hz

VCT　（丸型）
5.5sq-4c + 0.5dq-6c + 0.5sq-2c（SB）

CR-7LM10L-SM15126M-R
600V 50A-4P + 250V 10A-10P
CR-6LM10L-SM15126-R

600V 50A-4P + 250V 10A-10P
7.0kW-4P
440V　60Hz

RE-2PNCT（丸型）
38sq-4c　×　2本巻き

WCR-8S12-SM7064
600V 150A×8P

特  長

主な用途
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型式/スリップリング リールモータ容量 巻き取り方法 移動速度 ケーブル仕様 巻取長 取付高 自 重
19.6N・ｍ

200/220V　50/60Hz 110m 2m 400kg25m/min 600V　F-2PNCT-R（平型）
60sq－3c

CR-8S15L-TMX2002D
600V　200A-3P

型式/スリップリング リールモータ容量 巻き取り方法 移動速度 ケーブル仕様 巻取長 延 長 自 重
39.2N・ｍ

400/440V 50/60Hz リール固定・上方巻き取り 32.5m 6m 550kg70m/min 600V　2PNCT-H（丸型）
8sq－4c＋3.5sq－6c

CR-9N10L-TMM400
600V　50A-10P

特  長特  長

主な用途

リール移動
水平拾い巻き取り・振り分け
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